
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

 

Los valores pueden variar en base a las dimensiones de la puerta 

MEGAPACK 

      

Cada Puerta esta diseñada individualmente 
para adaptarse a las necesidades de cada 
cliente 

MEGAPACK Puerta industrial que garantiza 
una larga durabilidad, ahorro de energia y 
fiabilidad  con un bajo mantenimiento. 

MEGAPACK ha sido diseñada para 
entornos al aire libre, donde hay grandes 
aperturas como en hangars y astilleros. 

Puerta plegable con columnas conicas y doble lona 
ideal para: 

 

✓ Industria (exterior) 

✓ Astillero 
✓Hangar 

✓ Tratamiento de residuos 

 

 

 

 

✓Class 4 - 144 km/h 

✓ Energy savings 
✓ Double PVC curtains 

✓ Minimal maintenance 

Doble 
Lona  Gran 

seguridad 
Resistencia 
viento 

 

Normativa 

 

ref. 

 

test sec. 

 

Resultado 

Resistencia al 

viento 

 

EN 12424 

 

EN 12444 

 

Class 4 

Seguridad de 

apertura 

 

EN 12453 

 

EN 12445 

 

✓ 

 

Resistencia 
mecanica 

 

EN 12604 

 

EN 12605 

 

✓ 

 

Trasmisión 
Termica 

 

EN 12604 

 

EN 12605 

 

✓ 

 

Numero de 
ciclos 

 

EN 12604 

 

EN 12605 

 

1.000.000 

 



Especificaciones Tecnicas 

Dimension
es 
Maximas 

w 20.000 mm x h 15.000 mm 

 

Velocidad 
Velocidad maxima de apertura up to 0,3 

m/s 

Velocidad de cierre 0,3 m/s 

Resitencia al 

viento 

Hasta clase 4 /  

Clase superior bajo protecto 

Estructura No autoportante 

Cubremotor 
Estandar: Galvanizado 

 

Lona 
Estandar: Lona PVC  900 gr/m² 

opcional: Lona Aislante  PVC 1350 gr/m² 

 

 

 

Cuadro de 

maniobras 

Estandar: Cuadro en INOX  IP54      

                  (400 x 500 x 2000 mm) 

opcional: El cuadro puede estar equipado con 
un Sistema electromecanico con posibilidad 
de ser controlado por un Sistema PLC 

Contactores (50 Hz) 

Power supply 3-ph, 400V 

Power supply 24VAC for auxiliary accessories 

seguridad Estandar: WiFi safety edge IP65 

Sistema de 
emergenci
a 

Estandar: Mecanica 

Temperatura de 
trabajo 

-30°C +70°C 

Ciclos (En 12604) 1.000.000 (tested) 

 

*BMP Europe S.r.l. reserves the right to change the 
characteristics of its products or components without 
prior notice, depending on its policy of continuous product 
development. The doors shown are example applications. 
No part or excerpt may be reproduced without our prior  

 permission. 

Simil RAL 9010 

Simil RAL 1015  

Simil RAL 1003 

Simil RAL 2008 

Simil RAL 3002  

Simil RAL 6026 

Simil RAL 9006 

Simil RAL 7042 

Simil RAL 7037    

Simil RAL 7035  

Simil RAL 5012 

Simil RAL 5002 

Colores 

Disponibles 

     

 

MEGAPACK: 40 m x 18 m 


